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>> 0b in der Logistikbranche, der Industrie, in Werkhallen oder
in Parkhdusern: fahrerlose Transportfahrzeuge (eng. Automated
Guided Vehicles, abgek. AGV) sind oft schon fester Bestandteil
betrieblicher Ablaufe und befordern frei beweglich und meist
vollkommen autonom Lasten aller Art.

NACHTEILE BATTERIEBETRIEBENER FAHRZEUGE

Wie auch bei vielen Flurforderfahrzeugen stammt die be-
notigte Energie aus Batterien. Daraus resultieren einige Ein-
schrankungen im praktischen Betrieb dieser Fahrzeuge: die not-
wendigen Ladezeiten haben zur Folge, dass ein durchgangiger
Betrieb des Fahrzeugs nicht maglich ist. Entsprechend mussen
andere Fahrzeuge die Arbeit Gbernehmen, wahrend das System
fur Stunden an der Ladesdaule ohne Nutzen geblockt wird. Es
bendtigt ergo eine hohere Anzahl an Fahrzeugen, um die glei-
che Arbeit zu verrichten. Nach einigen Jahren missen zudem die
Batterien gewechselt werden,um lhre urspriingliche Reichweite
wieder zu erreichen. Es wird auf die begrenzte Zyklenzahl von
Batterien verwiesen.

MODULVARIANTEN VON Li-C SCHAFFEN ABHILFE

Neue Technologien bieten hier Abhilfe. Jianghai entwickelt
und produziert schon seit Jahren Alternativen zu Batteriesys-
temen unter dem Begriff der Energy-C. Fir die AGVs sind die
auf der Technologie von Doppelschichtkondensatoren (EDLC)

basierenden Lithium-lonen-Kondensatoren (LiC) in einer Mo-
dulvariante pradestiniert. Die Schnellladeeigenschaft der LiC-
Technologie stellt ein Schliisselargument dar. Ahnlich wie bei
Doppelschichtkondensatoren lassen sich LiC-Module in we-
nigen Sekunden bis Minuten aufladen. Im Betrieb kénnen die
Fahrzeuge nahezu ohne nennenswerte Unterbrechung arbeiten.
Wahrend der Stopps an den Haltestellen zum Be- und Entladen
erfolgt die Aufladung der LiC Module mit Energie fir die nachste
Fahrt. Ein Beispiel aus der Praxis stellt die Eigenschaften eines
Batterie- und LiC-Moduls gegentiber:

BATTERIE ENERGY-C
CONSTRUCTION 2 x 12V 75 Ah in Serie 6 x 5000F in Serie
RATED VOLTAGE 24V
EFFECTIVE STORAGE ENERGY 1.800Wh
RANGE 6~8h 700 m (ca. 12 min)
CHARGE TIME ca. 4h
VOLUME 16l
WEIGHT 53kg 4,4kg (zukiinftig 2kg)
NUMBER OF CYCLES ~1000 Zyklen >500.000 Zyklen
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ALLE VORTEILE LI-C BETRIEBENER AGV:

v LADT IN UNTER 2 MINUTEN
v GERINGERES VOLUMEN
v MEHR ALS 500.000 ZYKLEN
v WENIGER GEWICHT
v WARTUNGSARM UND SICHER
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VERSCHIEDENE NUTZUNGSKONZEPTE UND
HOCHSTE SICHERHEITSANSPRUCHE

Jianghai bietet Energy-C Module fir jede beliebige Fahr-
zeuggrofie und -leistung an. Die individuelle Anpassung der
Module an die jeweilige Aufgabenstellung gestattet die Reali-
sierung verschiedenster Fahrzeug- und Nutzungskonzepte. Ob
viele kurze Strecken oder wenige mittlere Strecken, fir jede An-
wendung lassen sich geeignete Module zusammenstellen.

Gleichzeitig genligen Energy-Cs hdochsten Sicherheitsan-
sprichen: Weder mechanische Schdaden noch falsche Verwen-
dung fihren zu einem thermischen Durchgehen und damit zu
Brand oder Explosion. Im Gegensatz dazu erfordern konventio-
nelle Batteriemodule einen hohen Aufwand,um sie bestmoglich
gegen mechanische Schaden zu schiitzen. Die mechanische Ein-
hausung schmadlert naturgemaf die Energiedichte der verwen-
deten Batteriemodule.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Verringerung der Anzahl not-
wendiger Fahrzeuge (Kosten, Platz und Effektivitat), wartungs-
freie Nutzung unter Vermeidung von Batteriewechseln, Sicher-

heit, Nachhaltigkeit durch Verzicht auf grole Mengen seltener
Materialien und Zuverlassigkeit. |
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